
Кодове на грешките DUMA DM 999 

Код Съдържание Отстраняване 

NC 
Трансмисионната връзка между предната 

операционна кутия и ЦПУ не работи нормално 

Изключете машината от напрежението и проверете 

свързването на кабелите да не е хлабаво или прекъснато, 

поправете и включете машината. 

Ако повредата не е отстранена свалете контролната кутия и 

се обърнете към сервизния център. 

E01 Свръх напрежение 

①Напрежението е по-високо от AC260V; 

②Настройте напрежението в рекомендуваните 

стойности; 

③Ако повредата не е отстранена свалете контролната кутия 

и се обърнете към сервизния център. 

E02 Ниско напрежение 

①Напрежението е нискоWhether low voltage is inserted; 

②Възстановете заводските натройки; 

③Ако повредата не е отстранена свалете контролната кутия 

и се обърнете към сервизния център. 

E05 Ненормален контакт на контролера на скоростта 

①Проверете конектора на контролера на скоростта за 

хлабави свързвания или прекъснати кабели, поправете и 

включете машината. 

②Ако повредата не е отстранена свалете контролната кутия 

или контролера на скоросттаи се обърнете към сервизния 

център. 

E07 Моторът не се движи 

① Изключете машината и проверете ръчното колело дали се 

движи(завъртете го с ръка). Ако не се движи проверете 

машината; 

② Изключете напрежението и проверете свързването на 

мотора. При нужда поправете и включете машината; 

③ Проверете дали горната стоп позиция на иглата е 

правилна. Ако не е, настройте я; 

④ Ако повредата не е отстранена свалете контролната кутия 

или шпинделния мотор и се обърнете към сервизния център. 

E11 Ненормален сигнал на позиционирането 

① Изключете машината и проверете свързванията на 

интерфейса на енкодера на шпинделния мотор за хлабавост 

или прекъсване. Поправете ако е нужно и включете машината. 

② Проверете дали нулевата точка на мотора е коректна и да 

няма масло на енкодерната платка. Ако има поправете и/или 

изчистете; 

③ Ако повредата не е отстранена свалете контролната кутия 

или шпинделния мотор и се обърнете към сервизния център. 

E14 Сигнала на енкодера е ненормален 

①Изключете машината и проверете свързванията на 

интерфейса на енкодера на шпинделния мотор за хлабавост 

или прекъсване. Поправете ако е нужно и включете 

машината. 

② Проверете дали мрежата е инсталирана правилно (дали 

болтовете са стегнати и дали мрежата е в центъра на главата 

на енкодера); 

③ Проверете дали диска не е намаслен, ако е да – почистете 

го и рестартирайте системата след затварянето й; 

④ Ако повредата не е отстранена свалете контролната кутия 

или шпинделния мотор и се обърнете към сервизния център. 

E15 
Защита от ненормално претоварване на 

захранващия модул 

① Проверете свързването на захранващия кабел на мотора; 

② Прверете дали кабелът не е прекъснат; 

③Ако повредата не е отстранена свалете контролната кутия 

или шпинделния мотор и се обърнете към сервизния център. 

E16 
Превключвателят на защитата на повдигача на 

крачето не е правилно положение 

Проверете дали крачето се е върнало в правилната позиция. 

Дали превключвателят не е счупен и дали патрона е 

нормален. 

E17 
Превключвателят на защитата на шевната маса 

не е правилно положение 

Проверете дали масата не е отворена, дали превключвателят 

не е счупен и дали патрона е нормален. 

 



 

E92 
Претоварен стъпков мотор за рязането 

(повдигача на крачето) 

① Изключете захранването и проверете дали стъпковия 

мотор не е блокирал. Ако е блокирал първо отстранете 

механичничната повреда на главата на мотора. Ако е 

нормално проверете свързванията на интерфейса. Поправете 

ако е необходимо и рестартирайте машината. 

②Ако повредата не е отстранена свалете контролната кутия 

или стъпковия мотор за рязане на конеца (повдигача на 

крачето) и се обърнете към сервизния център. 

E94 

Позициониращият сигнал на енкодера на 

стъпковия мотор за рязането (повдигача на 

крачето) не е нормален 

①Изключете захранването и проверете дали стъпковия 

мотор не е блокирал. Ако е блокирал първо отстранете 

механичничната повреда на главата на мотора. Ако е 

нормално проверете свързванията на интерфейса на 

енкодера на стъпковия мотор за хлабавост или прекъсване и 

дали няма масло на диска. Ако има поправете, изчистете и 

рестартирайте машината. 

②Ако повредата не е отстранена свалете контролната кутия 

или стъпковия мотор за рязане на конеца (повдигача на 

крачето) и се обърнете към сервизния център. 

E95 

 

 

Сигналът на енкодера на стъпковия мотор за 

рязането (повдигача на крачето) не е нормален 

① Изключете захранването и проверете свързванията на 

интерфейса на енкодера на стъпковия мотор за хлабавост или 

прекъсване. Поправете ако е нужно и рестартирайте 

машината. 

②Ако повредата не е отстранена свалете контролната кутия 

или стъпковия мотор за рязане на конеца (повдигача на 

крачето) и се обърнете към сервизния център. 

E96 
Стъпковия мотор за рязането (повдигача на 

крачето) не стартира 

① Изключете захранването и проверете свързванията и 

кабелите. Поправете ако е необходимо и рестартирайте 

машината. 

②Ако повредата не е отстранена свалете контролната кутия 

или стъпковия мотор за рязане на конеца (повдигача на 

крачето) и се обърнете към сервизния център. 

E97 
Стъпковия мотор за рязането (повдигача на 

крачето) е блокиран 

①Изключете захранването и проверете дали стъпковия 

мотор не е блокирал. Ако е блокирал първо отстранете 

механичничната повреда на главата на мотора. Ако е 

нормално проверете свързванията на интерфейса на 

енкодера на стъпковия мотор за хлабавост или прекъсване. 

Ако има поправете и рестартирайте машината. 

②Ако повредата не е отстранена свалете контролната кутия 

или стъпковия мотор за рязане на конеца (повдигача на 

крачето) и се обърнете към сервизния център. 

 

  


